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Nuvola und Nuvola Smart Power 
sind die professionellen 

externen Dampfgeneratoren 
von Effe: Leistung, Zuverlässigkeit 

und Eleganz 
im Dienst Ihres Wohlbefindens

Nuvola et Nuvola Smart Power 
sont la ligne de générateurs 

externes professionnels  
Effe : puissance, fiabilité  

et élégance au service de votre 
bien-être
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NUVOLA

Touch-Bedienpaneel mit 
rückbeleuchteten Icons und 

Temperaturanzeige 

Tableau de commande  
tactile avec icônes  

rétro-illuminées et indicateur 
du niveau de température

Die Technologie für die 
Dampfsteuerung garantiert 

Hygiene und Kalkfreiheit

La technologie de contrôle  
de la vapeur garantit hygiène 

et purification du calcaire

Nuvola ist leicht zu 
installieren und dauerhaft 

zuverlässig

Nuvola est simple à installer 
et fiable dans le temps

Funktion SWF (Smart 
Water Filling): optimierte 

Kesselsteuerung für maximale 
Energieeinsparung und eine 

längere Lebensdauer

Fonction SWF (Smart 
Water Filling) : gestion 

optimisée d’utilisation de la 
chaudière pour une économie 

d’énergie maximale et une 
augmentation de la durée

Nuvola: professioneller 
externer Dampfgenerator  
für Volumen bis zu 9,2 m3

Nuvola : générateur  
de vapeur professionnel 

externe, pour des cubages 
jusqu’à 9,2 m3
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Automatische Ansteuerung 
der Heizwiderstände für 

eine dauerhaft gleichmäßige 
Dampfverteilung 

Contrôle automatique des 
thermorésistances pour 

une distribution de vapeur 
uniforme dans le temps

ABMESSUNGEN GENERATOR
CM 52 X 26 X 27 H

ABMESSUNGEN BEDIENPANEEL
MONTAGERAHMEN: 
CM 16 X 7 X 4,5 H
PANEEL: 
CM 16,5 X 5 H

DAMPFAUSTRITTSDÜSE
CM 7Ø X 3,5
 
DAMPFGENERATOR  
EIGENSCHAFTEN

• RWF REGULATING WATER 
FLOW: SELBSTREGELUNG 
WASSERNETZDRUCK;

• SWF SMART WATER FILLING: 
OPTIMIERTE STEUERUNG DER 
KESSELBEFÜLLUNG;

• SBC SMART BOILER CLEANING: 
BERECHNUNG DER VERDÜNNUNGEN 
UND ZWISCHENSPÜLUNGEN NACH 
DEM REELLEN BEDARF;

• TOUCH-BEDIENPANEEL MIT 
RÜCKBELEUCHTETEN ICONS UND 
TEMPERATURANZEIGE.

DAMPFAUSTRITTSDÜSE 
EIGENSCHAFTEN

• DUFTSCHALE.

DIMENSIONS GÉNÉRATEUR 
CM 52 X 26 X 27 H

DIMENSIONS TABLEAU DE COMMANDE
BOÎTIER D’ENCASTREMENT : 
CM 16 X 7 X 4,5 H
TABLEAU : 
CM 16,5 X 5 H

DIFFUSEUR DE VAPEUR 
CM 7Ø X 3,5
 
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 
CARACTÉRISTIQUES 

• RWF REGULATING WATER  
FLOW : RÉGULATION AUTOMATIQUE 
À LA PRESSION DE L’INSTALLATION 
HYDRAULIQUE ;

• SWF SMART WATER FILLING : GESTION 
OPTIMISÉE DE REMPLISSAGE DE LA 
CHAUDIÈRE ;

• SBC SMART BOILER CLEANING :  
DILUTIONS ET RINÇAGES 
INTERMÉDIAIRES SELON LE BESOIN 
RÉEL ;

• TABLEAU DE COMMANDE TACTILE 
AVEC ICÔNES RÉTRO-ILLUMINÉES 
ET INDICATEUR DU NIVEAU DE 
TEMPÉRATURE.

DIFFUSEUR DE VAPEUR 
CARACTÉRISTIQUES 

• PORTE-ESSENCES.

MODELL VOLUMEN  
(M3)

LEISTUNG 
(KW)

25 0 - 2,5 2,5

30 2,5 - 3,5 3,0

45 3,5 - 4,5 4,5

55 4,5 - 5,5 5,5

70 5,5 - 7,2 7,0

90 7,2 - 9,2 9,0

MODÈLE CUBAGE 
(M3)

PUISSANCE
(KW)

25 0 - 2,5 2,5

30 2,5 - 3,5 3,0

45 3,5 - 4,5 4,5

55 4,5 - 5,5 5,5

70 5,5 - 7,2 7,0

90 7,2 - 9,2 9,0

Vorrüstung für den Anschluss 
an eine Lampe mit Weißlicht 

oder Farblichttherapie

Pré-installation pour 
raccordement de la lampe 
avec lumière blanche ou 

chromothérapie
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Dampfausgabe mit 
integrierter Duftschale

Distributeur de vapeur avec 
porte-essences incorporé

Über das interne 
Bedienpaneel lassen 
sich Dampfmenge, 
Temperatur und 
Farblichttherapie 
einstellen

Grâce au tableau  
de commande interne, 
il est possible de 
régler la quantité de 
vapeur, température, 
chromothérapie

Heizkessel aus rostfreiem 
Stahl mit gepanzerten 
Heizstäben und 
Thermoschutz

Hoch entwickelte 
Sensoren und High-Tech-
Mechanismen ermöglichen 
eine perfekte Steuerung der 
Dampftemperatur und -dichte

Chaudière en acier inox  
avec des résistances blindées 
et thermo-protecteur

Les capteurs et mécanismes 
sophistiqués à haute 
technologie permettent  
une gestion optimale  
de la température et  
de la densité de la vapeur

EINFACHE 
MONTAGE DER 
WASSERANSCHLUSSEN

BRANCHEMENT 
HYDRAULIQUE 
SIMPLIFIÉ 

EINFACHE 
MONTAGE DER 
ELEKTROANSCHLUSSEN

BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE 
SIMPLIFIÉ
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