
NUVOLA
SMART POWER

SMART
ENERGY
CONTROL

SEC
SMART
WATER

FILLING

SWF
REGULATING

WATER
FLOW

RWF
EFFE

COMFORT
CONTROL

ECC
OPEN 
DOOR 

SENSOR

ODS
POWER
STEAM 

FUNCTION

PSF
SMART
BOILER

CLEANING

SBC

Nuvola Smart Power 
with Tuttovetro Inside door, 
built-in frame

Nuvola Smart Power 
with Tuttovetro Inside door, 
built-in frame

Hochleistungsdampfgenerator, 
der außerhalb des Hamams 
montiert wird: Modernste 

Technologie und klare Linien 
machen aus Nuvola Smart Power 

ein konkurrenzloses Produkt.

Générateur de vapeur à haute 
puissance, à placer à l'extérieur de 
la pièce hammam : la technologie 

la plus sophistiquée existante 
et la netteté formelle font de 

Nuvola Smart Power un produit 
exceptionnel.
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NUVOLA
SMART POWER

Automatische Ansteuerung 
der Heizwiderstände für 

eine dauerhaft gleichmäßige 
Dampfverteilung 

Contrôle automatique des 
thermorésistances pour 

une distribution de vapeur 
uniforme dans le temps

Der Generator wurde mit 
Blick auf einen langen und 

wartungsfreien Betrieb getestet

Il a été testé pour un 
fonctionnement prolongé sans 

besoin d’entretien

Funktion SWF (Smart 
Water Filling): optimierte 

Kesselsteuerung für maximale 
Energieeinsparung und eine 

längere Lebensdauer

Fonction SWF (Smart 
Water Filling) : gestion 

optimisée d’utilisation de la 
chaudière pour une économie 

d’énergie maximale et une 
augmentation de la durée

Funktion ECC (Effe Comfort 
Control): Das System 

ermöglicht die Fernsteuerung 
des türkischen Dampfbads 

über Tablet oder Smartphone 

Fonction ECC (Effe Comfort 
Control) : le système permet 

de gérer à distance  
le bain turc depuis votre 
tablette ou smartphone.

Touch-Bedienpaneel mit 
rückbeleuchteten Icons und 

Temperaturanzeige 

Tableau de commande tactile 
avec icônes rétro-illuminées 

et indicateur du niveau  
de température

Nuvola Smart Power: 
Professioneller externen 

Dampfgenerator für große 
Volumen 

Générateur de vapeur 
professionnel externe, indiqué 

pour d’amples cubages
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PSF (Power Steam 
Function): Die innovative 

Ventilationssteuerung 
minimiert Temperaturschichten  

in der Kabine

PSF (Power Steam Function): 
le système innovant de 
gestion de la ventilation 

minimise la stratification des 
températures à l’intérieur de 

la cabine

ABMESSUNGEN GENERATOR
CM 52 X 26 X 27 H
CM 52 X 26 X 45 H (MOD. 110-140-180)
CM 52 X 26 X 95 H (MOD. 250-360)

ABMESSUNGEN BEDIENPANEEL
MONTAGERAHMEN: 
CM 19 X 8 X 4,3 H
PANEEL: 
CM 18 X 6 H

DAMPFAUSTRITTSDÜSE
EINBAUGEHÄUSE: 
CM 18 X 10 X 15,2 H 
DAMPFAUSTRITTSDÜSE: 
CM 18,2 X 4,5 X 12,3 H
 
DAMPFGENERATOR 
EIGENSCHAFTEN:

• RWF REGULATING WATER 
FLOW: SELBSTREGELUNG 
WASSERNETZDRUCK;

• SWF SMART WATER FILLING: 
OPTIMIERTE STEUERUNG DER 
KESSELBEFÜLLUNG;

• SBC SMART BOILER CLEANING: 
BERECHNUNG DER VERDÜNNUNGEN 
UND ZWISCHENSPÜLUNGEN NACH 
DEM REELLEN BEDARF;

• SEC SMART ENERGY CONTROL: 
ZEITLICH GLEICHMÄSSIGE 
VERTEILUNG DER EIN/AUS-PHASEN 
DER HEIZSTÄBE;

• ODS OPEN DOOR SENSOR: 
TÜRSENSOR;

• TOUCH-BEDIENPANEEL MIT 
RÜCKBELEUCHTETEN ICONS UND 
TEMPERATURANZEIGE.

DAMPFAUSTRITTSDÜSE 
EIGENSCHAFTEN:

• KLAPPEN ZUR ORIENTIERUNG DER 
DAMPFRICHTUNG;

• SYSTEM FÜR DIE LUFTZIRKULATION IN 
DER KABINE MIT WATER RESISTANT-
VENTILATOR;

• DUFTSCHALE;
• LED AN DER DAMPFAUSGABE;
• ZUSÄTZLICHE TEMPERATURSONDE.

ECC - EFFE COMFORT CONTROL
DAS SYSTEM IST IM 
DAMPFGENERATOR VON EFFE 
INTEGRIERT UND GESTATTET DIE 
FERNSTEUERUNG DES TÜRKISCHEN 
DAMPFBADS ÜBER DIE AUF DEM 
TABLET ODER SMARTPHONE 
GELADENE APP „EFFE EXPERIENCE“.

DIMENSIONS GÉNÉRATEUR
CM 52 X 26 X 27 H
CM 52 X 26 X 45 H (MOD. 110-140-180)
CM 52 X 26 X 95 H (MOD. 250-360)

DIMENSIONS TABLEAU DE COMMANDE
BOÎTIER D’ENCASTREMENT : 
CM 19 X 8 X 4,3 H
TABLEAU : 
CM 18 X 6 H

DIFFUSEUR DE VAPEUR
BOÎTIER D’ENCASTREMENT : 
CM 18 X 10 X 15,2 H 
DIFFUSEUR : 
CM 18,2 X 4,5 X 12,3 H
 
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 
CARACTÉRISTIQUES :

• RWF REGULATING WATER FLOW :  
RÉGULATION AUTOMATIQUE À LA 
PRESSION DE L’INSTALLATION 
HYDRAULIQUE ;

• SWF SMART WATER FILLING : GESTION 
OPTIMISÉE DE REMPLISSAGE DE LA 
CHAUDIÈRE ;

• SBC SMART BOILER CLEANING :  
DILUTIONS ET RINÇAGES INTERMÉDIAIRES 
SELON LE BESOIN RÉEL ;

• SEC SMART ENERGY CONTROL :  
DISTRIBUTION UNIFORME DANS LE 
TEMPS DES CYCLES D’ALLUMAGE ET 
D’EXTINCTION DES THERMORÉSISTANCES ;

• ODS OPEN DOOR SENSOR : DÉTECTEUR 
PORTE OUVERTE ;

• TABLEAU DE COMMANDE TACTILE 
AVEC ICÔNES RÉTRO-ILLUMINÉES ET 
INDICATEUR DU NIVEAU DE TEMPÉRATURE.

DIFFUSEUR DE VAPEUR 
CARACTÉRISTIQUES :

• AILETTES ORIENTABLES POUR  
DIRIGER LA VAPEUR ;

• SYSTÈME DE RECYCLAGE DE  
L’AIR EN CABINE AVEC VENTILATEUR 
RÉSISTANT À L’EAU ;

• PORTE-ESSENCES ;
• VOYANT LUMINEUX À LA SORTIE  

DE LA VAPEUR ;
• SONDE SUPPLÉMENTAIRE DE 

TEMPÉRATURE.

ECC - EFFE COMFORT CONTROL
LE SYSTÈME EST INTÉGRÉ DANS LE 
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR EFFE ET PERMET 
LA GESTION À DISTANCE DU BAIN TURC, 
GRÂCE À L’APPLI « EFFE EXPERIENCE » 
SUR VOTRE TABLETTE OU SMARTPHONE.

MODELL VOLUMEN  
(M3)

LEISTUNG 
(KW)

25 0 - 2,5 2,5

30 2,5 - 3,5 3,0

45 3,5 - 4,5 4,5

55 4,5 - 5,5 5,5

70 5,5 - 7,2 7,0

90 7,2 - 9,2 9,0

110 9,2 - 12,0 11,0

140 12,0 - 15,0 14,0

180 15,0 - 25,0 18,0

250 25,0 - 35,0 25,0

360 35,0 - 50,0 36,0

MODÈLE CUBAGE 
(M3)

PUISSANCE
(KW)

25 0 - 2,5 2,5

30 2,5 - 3,5 3,0

45 3,5 - 4,5 4,5

55 4,5 - 5,5 5,5

70 5,5 - 7,2 7,0

90 7,2 - 9,2 9,0

110 9,2 - 12,0 11,0

140 12,0 - 15,0 14,0

180 15,0 - 25,0 18,0

250 25,0 - 35,0 25,0

360 35,0 - 50,0 36,0

Nuvola Smart Power 
eignet sich für verdeckte 
Anwendungen und fügt 
sich daher leicht in jede 

Einrichtungsgestaltung ein

Nuvola Smart Power est 
adapté pour des applications 

escamotables et s’intègre 
donc facilement à toutes  

les solutions d’ameublement

9
Vorrüstung für den Anschluss 
an eine Lampe mit Weißlicht 

oder Farblichttherapie

Pré-installation pour 
raccordement de la lampe 

avec lumière blanche  
ou chromothérapie

Die Dampfausgabe ist 
mit dem System Power 
Steam (PSF) für die 
Dampfventilation ausgestattet: 
Diese Funktion verhindert 
Temperaturschichten im 
Inneren des Hamams.
In der Ausgabe befinden 
sich verstellbare Klappen 
für die Änderung der 
Dampfflussrichtung. 

Le distributeur est doté 
du système Power Steam 
(PSF) pour la ventilation de 
la vapeur : cette fonction 
évite la stratification de la 
température à l’intérieur de 
la pièce hammam.
Des ailettes réglables sont 
insérées dans le distributeur 
pour varier la direction du 
flux de vapeur.

Ein magischer Effekt dank 
des LED-Lichts, das den 
Dampfaustritt beleuchtet

Un effet magique grâce  
à la lumière LED qui illumine 
la sortie de la vapeur

Über das interne 
Bedienpaneel lassen 
sich Dampfmenge, 
Temperatur und 
Farblichttherapie 
einstellen

Grâce au tableau  
de commande interne, 
il est possible de 
régler la quantité de 
vapeur, température, 
chromothérapie

Heizkessel aus rostfreiem Stahl 
mit gepanzerten Heizstäben und 
Thermoschutz.
Hoch entwickelte Sensoren 
und High-Tech-Mechanismen 
ermöglichen eine perfekte 
Steuerung der Dampftemperatur 
und -dichte.

Chaudière en acier inox avec des 
résistances blindées et thermo-
protecteur.
Les capteurs et mécanismes 
sophistiqués à haute technologie 
permettent une gestion optimale 
de la température et de la 
densité de la vapeur.

EINFACHE 
MONTAGE DER 
ELEKTROANSCHLUSSEN

BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE 
SIMPLIFIÉ

EINFACHE 
MONTAGE DER 
WASSERANSCHLUSSEN

BRANCHEMENT 
HYDRAULIQUE 
SIMPLIFIÉ 

www.effe.it/de/produkt/
nuvola-smartpower/
#video

www.effe.it/fr/produit/
nuvola-smartpower/
#video
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