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Inside ist ein kompakter und 
leistungsstarker Dampf-
generator. Seine außenseitige 
Fläche, in der Grundausführung 
weißes Glas, kann mit Material 
nach Wahl oder mit einem 
individuell gestalteten 
Siebdruck beschichtet werden.

Inside est un générateur 
de vapeur compact et très 
puissant. Sa surface extérieure, 
en verre blanc dans la version 
de base, peut être revêtue 
de matériaux au choix ou 
d’une impression sérigraphique 
personnalisée.
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GL ASS

VERSION

CAMOUFL AGE

VERSION

GL ASS

VERSION

SCHNELLE INSTALLATION DANK 

VEREINFACHTER WASSER- 

UND STROMANSCHLÜSSE: 

FEHLER SIND UNMÖGLICH.

 ⁄

INSTALLATION RAPIDE GRÂCE 

AUX RACCORDEMENTS 

HYDRAULIQUES ET 

ÉLECTRIQUES SIMPLIFIÉS : 

IMPOSSIBLE DE SE TROMPER.

TECHNOLOGIE, 
FUNKTIONALITÄT, 
DESIGN

TECHNOLOGIE, 
FONCTIONNALITÉ, 
ESTHÉTIQUE

Dank eines kleinen 
Einbaugehäuses, vereinfachter 
Anschlüsse und des 
integrierten Rückschlagventils 
ist die Installation des Produkts 
zeit- und kostensparend.

Grâce à un boîtier d’encastrement 
de dimensions réduites, aux 
raccordements simplifi és et au 
clapet antiretour intégré, les 
temps et les coûts d’installation 
du produit sont réduits.

INSIDE A ÉTÉ CONÇU POUR 
ÊTRE PRATIQUE ET DISCRET, 
EN MESURE DE S’ADAPTER À DES 
HAMMAMS DE DIFFÉRENTES 
TAILLES ET CONTEXTES 
ESTHÉTIQUES.

INSIDE IST PRAKTISCH UND 
DEZENT GESTALTET UND PASST 
SICH PERFEKT AN HAMAMS 
UNTERSCHIEDLICHER GRÖSSE 
UND AUSFÜHRUNG AN.

EINZIGARTIGE 
KLARLINIGKEIT DER 
VERSION CAMOUFLAGE

PURETÉ FORMELLE 
UNIQUE GRÂCE À LA 
VERSION CAMOUFLAGE

HEIZKESSEL AUS ROSTFREIEM 

STAHL MIT GEPANZERTEN 

HEIZSTÄBEN UND 

THERMOSCHUTZ

 ⁄

CHAUDIÈRE EN ACIER INOX 

AVEC RÉSISTANCES BLINDÉES 

ET THERMO-PROTECTEUR

DAS IN DEN DAMPF-

GENERATOR INTEGRIERTE 

RÜCKSCHLAGVENTIL SENKT 

DIE INSTALLATIONSKOSTEN

 ⁄

LE CLAPET ANTIRETOUR 

INTÉGRÉ À L’INTÉRIEUR DU 

GÉNÉRATEUR RÉDUIT LES 

COÛTS D’INSTALLATION

MIT AROMATHERAPIE-

FACH, FARBLICHTTHERAPIE 

MIT RGB-LICHT UND 

INTEGRIERTEM 

BEDIENPANEEL

⁄

INCLUT TIROIR POUR 

AROMATHÉRAPIE, 

CHROMOTHÉRAPIE AVEC 

ÉCLAIRAGE RGB E TABLEAU 

DE COMMANDE INTÉGRÉ
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Dampfgeneratoren ⁄

Wasserzulauf

Wasserablauf

Stromversorgung

1

3

2

Alle Arbeiten müssen von Fachpersonal oder einem 
unserer Servicecenter im Einklang mit den örtlichen und 
internationalen Richtlinien CEI 64.8 (IEC 364-1) ausgeführt 
werden. Vergewissern Sie sich, dass die elektrischen und 
hydraulischen Vorbereitungen für die Anlagen im Sinne der 
örtlichen und internationalen Richtlinien ordnungsgemäß 
ausgeführt wurden (Wasserleitung mit Verschlussschieber, 
siphonierter Ablauf, Stromleitung mit entsprechendem 
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromauslöser, usw.), 
siehe technisches Datenblatt.
Alle Leitungen sind so miteinander zu verbinden, dass sie 
gelöst werden können (eventueller Ausbau des Geräts zu 
Wartungszwecken). Verwenden Sie nur Messing- oder 
Kupferleitungen. Verwenden Sie keine galvanisierten oder 
schwarze PVC-Leitungen.

Vorbereitung einer Öffnung für das Gerät Inside mit den 
Maßen 400 x 540 mm, Mindesttiefe 80 mm.

Vorbereitung einer Leitung mit einem 1/2“-Innengewinde, 
bündig zum Einbaugehäuse.
Anschluss nur an das Kaltwasser (max. 25 °C).
Für den Druck des Zulaufwassers gilt ein Höchstwert von 8 
bar (800 kPa). Um einen einwandfreien Betrieb zu garantieren, 
sollte der Wasserdruck zwischen 1,5 ÷ max. 2 bar (150 ÷ 200 
kPa) betragen.
ACHTUNG: Bei recht kalkhaltigem Wasser sollte dem 
Dampfgenerator ein Wasserenthärter vorgeschaltet werden. 
Andernfalls kann sich die Lebensdauer des Generatorkessels 
erheblich verkürzen.

Wasserablauf: Vorbereitung einer für hohe Temperaturen (bis 
zu 70 °C) ausgelegtenund bereits siphonierten Leitung mit 
einem Ø 32-Innengewinde, bündig zum Einbaugehäuse; Um 
den einwandfreien Ablauf des Wassers zu garantieren, sollte 
ein Gefälle von mindestens 5° vorgesehen werden.

 
Kabelschlauch Ø 25 für den Anschluss an das Stromnetz: 
Vorbereitung eines Speisekabels mit passendem 
Querschnitt.

Kabelschlauch Ø 25 für den Anschluss der Optionals.

1

2

3

4

Technische Informationen
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COMFORT CONTROL

ECC - Effe Comfort Control

*For the nominally dimensions less than 0.5mm, deviations must be indicated near the nominal size and a relative size.
Excluding fillets and chamfers to eliminate sharp edges.
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tel. 071.7573373 - fax 071.7574315

info@mac-italia.com - www.mac-italia.com

ASS. CONTROCASSA INSIDE

Codice MAC:

1:2 Ass. CONTROCASSA INSIDE

Data:

Data:

Vedi Note
Scala:

Titolo:

Materiale:

Riesaminato da:

Disegnato da:

Finitura:

Questo disegno è di proprietà della MAC srl. Senza preventiva autorizzazione non può essere riprodotto o comunicato a terzi.
This drawing is the property of MAC srl. It may not be reproduced or trasmitted to third parties without the authorization of 
MAC srl.

M
tutte le quote in mm

PG602

MS

Designer:

Date:

Revised:

Date:

MAC code:

N° Disegno:
Drawing number:

General tolerance:
Classe di tolleranza:

Scale:
Progetto:
Project:

dimensions are in mm

Material:

Finish:

Title:

3449.05
Vedi singole tavole tecniche

Pagina
Weight [g]:

= ATTENZIONE! 
Quote importanti di ispezione.

I = ATTENZIONE! 
Quote importanti di accoppiamento.

Rev.:St.:

1

Peso [g]:

1/1Sheet

srl

INSIDE

Inside GLASS

Inside CAMOUFLAGE

Inside GLASS

Inside CAMOUFLAGE

Inside GLASS

Inside CAMOUFLAGE

HA IN 01 0001

HA IN 02 0001

HA IN 01 0002

HA IN 02 0002

HA IN 01 0007

HA IN 02 0007

INSIDE 30

INSIDE 45

INSIDE 60

CH 90 00 0174

HA 70 10 0008

ME 21 00 0084

NEW

DampfgeneratorenDampfgeneratoren ⁄ ⁄

Optional
MERKE: INSIDE VERSORGT MAXIMAL 1 OPTIONALE ESS - EFFE SOUND SYSTEM DECKENLEUCHTE

ÜÚÚ�­�ÜĶö�ÚĀþ÷Āăą�ÚĀÿąăĀý
Fernsteuerung über Smartphone und Tablet mit Hilfe der App 
EFFE ECC.

Mehr Informationen

ABMESSUNGEN
cm 36 x 8,45 x 25 h

ABMESSUNGEN DES EINBAUGEHÄUSES
cm 56 x 11,2 x 38 h
mit Abdichtungsbahn

MATERIALIEN
> Gebogene Glasplatte mit Siebdruck (GLASS)
> Edelstahl matt, max. Stärke der Verkleidung, Leim
    inbegriffen, 13 mm (CAMOUFLAGE)

INNENDAMPFGENERATOR
Merkmale:
> Automatisches Kesselreinigungssystem
> Regler für den Wasserzulauf
> Automatischer Wasserablauf
> Automatische Energiesparfunktion

INTEGRIERTES BEDIENPANEEL
Rückbeleuchteten Icons und Temperaturanzeige

FUNKTION POWER STEAM
Dampfverteilungssystem

DUFTBEHÄLTER

INTEGRIERTES LED-LICHT
Für ein integriertes Farblichttherapie-Erlebnis ist Inside mit 
RGB-LED-Licht ausgestattet.

VIRTUELLER TÜRSENSOR
Der Generator unterbricht automatisch die Dampferzeugung, 
wenn die Tür länger offen steht.

ENTKALKUNG OHNE KUNDENDIENST
Die Kesselentkalkung ist die häufigste Wartungsmaßnahme 
an Dampfgeneratoren. Inside ist der erste Dampfgenerator 
von EFFE, dessen Kessel direkt vom Anwender entkalkt 
werden kann. Der Generator weist auf die Notwendigkeit 
dieses Vorgangs hin, der daraufhin gemäß den Anweisungen 
der Bedienungs- und Wartungsanleitung durchzuführen ist. 
Auf diese Weise wird der Bedarf einer Wartung durch den 
Fachmann hinausgezögert.

Raumvolumen (Kubikmeter): 0 - 3,5 in einem isolierten Raum mit einem 
3 cm dicken Isolierungsset
Leistung: 3,0 kW max - 220-240Vac 1N 50-60Hz - 380-415Vac 3N 
50-60Hz. Dampferzeugung: 4,4 Kg/h max.

Raumvolumen (Kubikmeter): 3,5 - 4,5 in einem isolierten Raum mit 
einem 3 cm dicken Isolierungsset
Leistung: 4,5 kW max - 220-240Vac 1N 50-60Hz - 380-415Vac 3N 50-
60Hz. Dampferzeugung: 6,6 Kg/h max.

Raumvolumen (Kubikmeter): 4,5 - 6,2 bei einem mit 3 cm Stärke 
Wärmedämmung Raum
Leistung: 6,0 kW max - 230Vac 1N 50-60Hz - 400Vac 3N 50-60Hz
Dampferzeugung: 8,9 Kg/h max

AKTIVIERUNGEN:

Das Produkt verfügt über zusätzliche 
Kontakte für die Ansteuerung von Saugern 
und beheizten Bänken oder Böden.

Üêê�­�ÜĶö�êĀĆÿõ�êĊĄąöþ�âúą�þúą�Ýòăóýúôùąąùöăòāúö��îöúĄĄýúôùą�
und Bluetooth Lautsprecher
Abmessungen Leuchte: cm 20 x 20 x 2
Abmessungen Montagerahmen: cm 20,5 x 20,5 x 10,6 h
mit Schlüter Abdichtungsbahn. 
IP X Lautsprecher ( je 2 W - 8 Ohm)
       

Einbaugehäuse

ESS  Kit mit Leuchte

Gesamtpreis

https://www.effe.it/de/optionals/ecc-effe-comfort-control-remote/
https://www.effe.it/de/optionals/ess-effe-sound-system/
https://drive.google.com/file/d/1e7uDDvG5AoX_wGGG6EHKLdCg0JyddRzF/view?usp=drive_link
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